
1、��对接⽅便、��快捷;
2、�特殊的表⾯处理，� 光泽保持时间⻓。.

产品特点

1、��请勿⽤⻛枪对准眼睛使⽤，���避免因空⽓中带有不明细微物⽽
�������造成伤害;
2、��请勿将⻛枪置于烈⽇或潮湿环境下;
3、��请勿对⻛枪施加如撞击等外⼒，���应轻拿轻放。

注意事项

型号

REA010

L

16mm

100mm

枪咀规格

⼩枪咀

⻓枪咀

P

快速接头

附件

-

枪管⻓度可定制

⼯作介质

⼯作温度

⼯作压⼒

最⾼耐压⼒

本体材质

经过滤之压缩空⽓

-20℃~60℃

0~8 . 0kg f /cm²

10 . 0kg f /cm²

铝合⾦

选型订购

技术参数

外型尺⼨

REA010⾦属⻛枪系列

⽓
动

辅
助

元
件

银⾊

枪管⻓度可订制

L
83

15
3

P

423 424

型号

REA098

REA098-S

REA098-D

REA098-L1

调速枪咀

⼩枪咀

⼤⼝径枪咀

⻓枪咀

枪咀规格 P

快速接头

附件

-

1、��枪嘴可调速，��在使⽤过程中可依实际情况调节⽓流量的⼤⼩;
2、��⾦属本体坚固耐⽤。

1、��请勿⽤⻛枪对准眼睛使⽤，��避免因空⽓中带有不明细微物⽽
��������造成伤害;�.
2、��请勿将⻛枪置于烈⽇或潮湿环境下;
3、��请勿对⻛枪施加如撞击等外⼒，��应轻拿轻放。

枪管⻓度可定制

⼯作介质

⼯作温度

⼯作压⼒

最⾼耐压⼒

本体材质

经过滤之压缩空⽓

-20℃~60℃

0~0 . 8kg f /cm²

10 . 0kg f /cm²

铝合⾦

L

22mm

16mm

75mm

100mm

产品特点

注意事项

选型订购

技术参数

外型尺⼨

REA098⾦属⻛枪系列

⿊

枪管⻓度可订制

90

22

P

14
4

11
5


